Département du Val d'Oise

COMMUNE DE SAINT-WITZ

PLAN LOCAL D'URBANISME

Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
zone UAb4
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Développement - Programmation

Il'y a obligation de créer 30 logements au minimum sur
I'ensemble de la zone délimitée.

Il'y a obligation de créer au minimum 25% de logements
locatifs sociaux sur I'ensemble de la zone délimitée.

Paysage urbain

Implantation

Obligation d'inscrire le béati futur a partir ou en
arriére du retrait de I'alignement sur rue
comme indiqué au schéma.

Obligation d'inscrire le bati futur en retrait, ou
plus, de la limite séparative, comme indiqué
au schéma.

I'ensemble bati sera composé de 2 batiments au minimum.

Distribution

Possibilité de créer au maximum 2 accés motorisés sur rue.

Environnement

Eaux pluviales

secteur UAb4

Les eaux pluviales seront prises en charge afin de ne pas altérer
le fonctionnement hydrographique du territoire et de ne pas
aggraver les risques de ruissellement.

Arrét Approbation Rendu exécutoire le :

Pour tout projet, il est imposé une gestion des eaux pluviales a la parcelle induisant la
mise en oeuvre d'une technique de stockage puis l'infiltration de celles-ci si la nature du
sol le permet (nécessité pour le pétitionnaire de s'assurer que les contraintes
pédologiques et géotechniques le permettent) ou leur restitution au réseau d'eaux
pluviales avec un débit maximum de 0,7 litre/seconde/hectare de parcelle (dans la limite
de la faisabilité technique).

Surface du secteur : 7120 m?

— —— Limite du secteur

||||| Limite de parcelles existantes

La gestion des eaux pluviales a la parcelle peut étre réalisée selon

différentes techniques :

- stockage de ces eaux pour réutilisation,

- infiltration au vu de la nature du sol,

- stockage et restitution au réseau avec respect du débit de vidange,

- aménagements topographiques doux tels que noues enherbées, fossés, modelés de
terrain...

Les techniques de stockage doivent étre pérennes, avec un fonctionnement optimal et un
entretien facile.




